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ARTIKEL D2 B M O D1 F L GL K J E GEWINDE SW WINKEL GEWICHT
ST GI6 6 9 6,75 8,90 20 30 40 12 13 10 5 M6 11 13 27
ST GI8 8 12 9 10,40 24 36 48 16 16 12,50 5 M8 13 13 46

ARTIKEL GRÖSSE A B C D E F G
ST F6 6x12 12 6 12 24 M6 6 14,50
ST F8 8x16 16 8 16 32 M8 8 18,50

ST ES6 Ø6 6
ST ES8 Ø8 8
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Das Schutzrohr schützt die Kolbenstange vor mechanischer oder chemis-
cher Beschädigung. Es kommt besonders in verunreinigter Umgebung 
oder einer solchen mit dem erhöhten Risiko einer mechanischen Beschä-
digung verwendet. Das Rohr besteht aus dem Stahl ST34, der mit Epoxid-
farbe lackiert ist. 

Sicherungsrohre können nur bei Gasfedern mit Gewinde verwendet wer-
den.

Der Schmutzschutz ST RAC schützt die innere Dichtung der Gasdruckfe-
dern vor Verschmutzungen aus der Umgebung, die ihre Lebensdauer 
verkürzen könnten. ST RAC besteht aus einer Spachtel (Aluminium + 
Nitril NBR 90SH) und einer Haube aus PVC.
Diese Komponente ist mit Sicherungs- und Schutzrohren nicht kompati-
bel und kann nur bei Gasfedern mit Gewinde verwendet werden.

Das Sicherungsrohr ermöglicht eine Arretierung der Gasdruckfeder in 
ihrer Endposition (der offenen Position). Eine Freigabe der Arretierung 
erreichen Sie durch ein leichtes Anheben der Last.
Diese Komponente besteht aus dem Stahl ST 34, der mit schwarzer 
Epoxidfarbe lackiert ist. Sicherungsrohre können nur bei Gasfedern mit 
Gewinde verwendet werden.
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